KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1|KNR-W 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobojcza bali i krawedziakow metodg smarowa- |m2
0628-04 nia preparatami olejowymi
218 m2 218.000
RAZEM 218.000
2|TZKNBK V - |Wymiana podwalin i murfat m3
031
21 m3 21.000
RAZEM 21.000
3|TZKNBK V - |Wymiana mieczdw i zastrzatéw m3
037
48 m3 48.000
RAZEM 48.000
4/TZKNBK V - |Wymiana stupow m3
036
18 m3 18.000
RAZEM 18.000
5|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na m?2
0430-02 styk
130 m2 130.000
RAZEM 130.000
6|TZKNBK V - |Szalowanie wiezy z oblistwieniem o grub desek 32 mm powierzchni ponad 10|m2
158 m2
130 m2 130.000
RAZEM 130.000
7|TZKNBK V - |Rusztowanie zewnetrzne rurowe - wys.zarusztowanej $ciany do 30 m m?2
255
524 m2 524.000
RAZEM 524.000
8|KNR-W 4-01 |Wymiana pokrycia z blachy pofaci cebulasto-kopulastych z wykonaniem no- |m2
0525-04 wego pokrycia z blachy miedzianej (fuska 40x40 cm)
25 m2 25.000
RAZEM 25.000
9/KNR-W 4-01 |Przemurowanie co trzy warstwy cegiet peknie¢ o grubosci 1/2 ceg. w Scia- m
0307-07 nach z cegiet - w czesci z materiatu rozbiérkowego
132 m 132.000
RAZEM 132.000
10|TZKNBK IV |Spoinowanie muréw (sklepienie cylindr. teki,arkady) z cegty gotyckiej w ilosci |m2
-248 do 1 m2 w jednym miejscu
9 m2 9.000
RAZEM 9.000
11|TZKNBK IV |Spoinowanie murdw (sterczyny i obramienia) z cegly gotyckiej w iloscido 2  |m2
-243 m2 w jednym miejscu
24 m2 24.000
RAZEM 24.000
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